




在来工法の木造建築における木工事部分（柱・梁・羽柄等）を、住宅
施工前に工場の自動化加工機によって、木材を切断し、継ぎ手加工を施
す作業工程の事です。

住宅建築においては、建築現場に木材を持ち込む前に工場で加工を終え
ておくことで、従来大工さんが作業場で墨付けをし、ノミやカンナ等で加
工していた工程が不要となります。これにより、大工さんが手作業により
木材を加工していたころに比べ、工期短縮や加工精度の向上が図られる
と共に、建築現場でのゴミ（切れ端、オガ等）・騒音を減少できるメリッ
トがあり、木造建築の大幅なコストダウンに繋がっております。

これまで大工さんが手作業で行ってきた木材加
工を事前に工場で行いますので、従来に比べ
工期が短縮されます。工期の短縮は、早く家
が完成するだけでなく、工務店様のコスト削減
にもなります。

プレカット工法では、コンピュータ制御された
自動機械による加工となるため、安定した加工
品質で建築材料を供給させていただきます。

工期短縮によって労働日数が少なくてすむた
め、大工さんの人件費を初めとした諸コストの
低減が図られるほかに、現場加工の木くずや
端材が出ませんから、環境にも優しい現場にな
ります。
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加工工程で発生する木屑、端材は焼却せずに再利用します。
また、施設内照明はすべて LED 化し、CO2 の排出削減等、環境問題に積極的に対応しています。
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北信地域材加工事業協同組合


